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V115x30 e=-0.10

V1

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (m) (m)

V1 15x30 -0.10 -0.10

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(MPa) (MPa)

Vigas
25 24150

Pilares 25 24150

Sapatas
20 21287

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (m) (m)

P1 20x50 0.00 0.00

P2 20x50 0.00 0.00

P3 20x50 0.00 0.00

P4 20x50 0.00 0.00

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

20x50

P4

20x50

P3

20x50

P1

20x50

P2

FUNDAÇÃO - L1
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VAR

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 52 28 1456

2 6.3 52 116 6032

3 10.0 24 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 6.3 74.9 18.3

10.0 38.2 23.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 41.9

Volume de concreto (C-25) = 0.60 m³

Área de forma = 8.40 m²

RELAÇÃO DO AÇO

V1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 53 78 4134

2 8.0 2 860 1720

3 8.0 2 886 1772

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 6.3 41.3 10.1

8.0 34.9 13.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 23.9

Volume de concreto (C-25) = 0.38 m³

Área de forma = 6.38 m²

P1 P2 P3 P4

20 160

15 x 30
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CONCRETO ESTRUTURAL:

3) ABATIMENTO CONCRETO (SLUMP) = 12 ± 2cm

2) RESISTÊNCIA COMPRESSÃO >25MPa. Módulo de elasticidade 24 GPa. Brita diâmetro máx. 19 mm.

5) RELAÇÃO  AGUA/CIMENTO < 0,55

4) CONSUMO CIMENTO > 280Kg/m3 (NBR 12655)

6) COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS:

LAJES(*):

ARMADURA NEGATIVA        2,5 cm

ARMADURA POSITIVA         2,5 cm

ESCADAS:                             2,5 cm

VIGAS(*):

VIGAS DE BALDRAME         3,0 cm

DEMAIS VIGAS                     3,0 cm

BLOCOS/SAPATAS:                                     4,0 cm

CORTINAS/MUROS:                                     4,0 cm

PILARES:                                                       3,0 cm

RESERVATÓRIOS:

LAJE DA TAMPA                                            4,0 cm

PAREDES E LAJE DO FUNDO                     4,0 cm

ATENÇÃO:

DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS 

LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A

EXECUÇÃO.

ESTACAS/TUBULÕES:                                 4,0 cm

1) CONSIDERADA CAA II - MODERADA

PILARES EM CONTATO COM O SOLO:      4,5 cm

0

7

14

21

28

Tempo decorrido após a concretagem (Dias) / Percentual do reescoramento

100% Escorado

100% Reescoramento

75% Reescoramento

50% Reescoramento

Sem Reescoramento

OS COBRIMENTOS DEVERÃO SER GARANTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DE

ESPAÇADORES PLÁSTICOS.

7) PRAZO PARA RETIRADA DAS FORMAS:

7.1) Laterais de Vigas: 03 dias

7.2) Pilares: 03 dias

7.3) Fundo de Vigas: 07 dias (REESCORAR)

7.4) Paineis de Lajes: 07 dias (REESCORAR)

NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, CONFERIR COTAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

RESPONSÁVEL PELA OBRA.

7 - NENHUMA CONCRETAGEM PODERÁ SER REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ENGENHEIRO

8 - AS FORMAS DEVEM TER ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO 

CONTRA FLECHAS, ALINHAMENTOS E O NIVELAMENTOS DE PROJETO.

ADEQUADOS PARA RESISTIR AS PRESSÕES DE CONCRETAGEM,  MANTENDO

FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

2 - PROJETO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A  NBR-6118/14 "PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS 

6 - QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, SÓ PODERÁ SER EXECUTADO APÓS VERIFICAÇÃO

E APROVAÇÃO DO PROJETISTA ESTRUTURAL.

5 - DEVERÁ SER OBEDECIDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DOS ORGÃOS DE

DE CONCRETO ARMADO".

3 - TODA ARMADURA DEVERÁ SER LIMPA COM JATO DE AR E ÁGUA ANTES DA CONCRETAGEM.

4 - AS ARMADURAS DEVERÃO SER ESTOCADAS COM PROTEÇÃO A FIM DE EVITAR A 

CONTAMINAÇÃO DEVIDO AO AMBIENTE AGRESSIVO.

9 - SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA QUANTO A ESTABILIDADE DAS ESCAVAÇÕES,

PROVIDENCIAR ESCORAMENTOS ADEQUADOS ONDE NECESSÁRIOS.

CONSULTAR SONDAGENS LOCAL (REF. TIPO DO SOLO) E NIVEL DO LENÇOL FREÁTICO.

10 - VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DO SOLO, SENDO NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O SOLO 

RUIM POR SOLO ADEQUADO, COMPACTANDO EM CAMADAS FINAS A 100% DO PROCTOR

12 - VERIFICAR ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPLEMENTAM O PROJETO.

11 - EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE ALTURA 5cm SOBRE A BASE ONDE SERÃO 

EXECUTADAS AS SAPATAS/BLOCOS.

NORMAL.

ESCALA INDICADA

DETALHAMENTOS ARMADURAS BLOCOS FUNDAÇÃO

ESCALA INDICADA

DETALHAMENTOS ARMADURAS VIGAS BALDRAME

ESCALA INDICADA

DETALHAMENTO ARMADURAS PILARES

ESCALA: 1/50

PLANTA DE LOCAÇÃO

ESCALA: 1/100

PLANTA DE FORMA FUNDAÇÃO - NÍVEL 0.00

FUNDAÇÃO

0

Corte A-A

escala 1:100

df = 1.50 m

h1 = 0.40 m

h0 = 0.40 m

20x50 cm

P1

df = 1.50 m

h1 = 0.40 m

h0 = 0.40 m

20x50 cm

P2

df = 1.50 m

h1 = 0.45 m

h0 = 0.45 m

20x50 cm

P3

df = 1.50 m

h1 = 0.40 m

h0 = 0.40 m

20x50 cm

P4
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Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(kN)

Carga Mín.

(kN)

Mx Máximo (kN.m) My Máximo (kN.m) Fx Máximo (kN) Fy Máximo (kN)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(m)

h1 / hb

(m)

df

(m)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 P1  20x50  0.00  17.50  9  3  0  -10  1  0  1  0  3  0  100  130  0.40  0.40  1.50

 P2  20x50  180.00  17.50  15  7  0  -17  1  0  0  -2  4  0  120  150  0.40  0.40  1.50

 P3  20x50  600.00  17.50  12  8  0  -24  2  0  2  0  7  0  145  175  0.45  0.45  1.50

 P4  20x50  830.00  17.50  7  3  1  -17  1  0  2  0  4  0  135  165  0.40  0.40  1.50

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.
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Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

0.00 P1

180.00 P2

600.00 P3

830.00 P4

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

17.50

P1, P2, P3, P4

My

Fy

Fx

Mx

ESCALA INDICADA

COMPATIBILIZAÇÃO

145

195
415

PROJETO ESTRUTURAL - EST. CONCRETO

· PLANTA DE LOCAÇÃO, FORMA

· DETALHAMENTO ARMADURAS SAPATAS, VIGAS E PILARES

· VISTAS 3D

· DETALHAMENTO DE COMPATILIZAÇÃO

SEM ESCAÇA

VISTA 3D - FUNDAÇÃO

1.  Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas

dos projetos estruturais, contidas nas respectivas ART's, não ficando

responsáveis, por quaisquer serviços de planejamento de obra, execução,

logística, etc., que podem aparecer nas fases da obra.

2.  Demais construções ou reformas apontadas após a emissão das ART's dos

projetos estruturais, não são de responsabilidade dos profissionais titulares

deste projeto. Todos os serviços e procedimentos citados no memorial

descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's,

foram demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e

superintendência de obras da SAIP/SEDUC - MT.

CONSIDERAÇÕES DO PROJETO:

RELAÇÃO DO AÇO

S1 S2 S3

S4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 3 406 1218

2 6.3 3 516 1548

3 6.3 3 596 1788

4 6.3 3 546 1638

5 8.0 15 138 2070

6 8.0 11 173 1903

7 8.0 15 94 1410

8 8.0 10 129 1290

9 8.0 14 198 2772

10 8.0 14 154 2156

11 10.0 11 167 1837

12 10.0 11 129 1419

13 10.0 13 187 2431

14 10.0 11 217 2387

15 10.0 13 149 1937

16 10.0 10 179 1790

17 10.0 12 177 2124

18 10.0 10 202 2020

19 10.0 12 139 1668

20 10.0 10 164 1640

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 6.3 61.9 15.2

8.0 116 45.8

10.0 192.5 118.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 179.6

Volume de concreto (C-20) = 2.93 m³

Área de forma = 8.64 m²
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peso específico > 19.00 kN/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 4.00 kgf/cm²
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NOTAS SOBRE O PROJETO DE FUNDAÇÕES:

1 - Foi considerado, para efeito de cálculo, uma tensão admissível do solo de 4,0 kgf/cm². Os projetos de fundações apresentados

2 - Para o projeto final de fundações, deverá ser executado serviço de sondagem tipo SPT no terreno a serem implantadas as

edificações e com isso, a equipe de projetos da SUOB/SAIP/SEDUC-MT, elaborará um projeto de fundações baseado no

relatório de sondagem e emitirá respectiva ART de projeto de fundações, que liberará o projeto para execução.

3 - Está terminantemente proibido o início das fundações sem que o procedimento explicitado anteriormente seja executado.

4 - Qualquer execução diferente do supracitado exime por completo qualquer responsabilidade destes projetistas.

5 - A quantidade de furos de sondagem tipo SPT e suas locações estão indicadas em prancha específica. Na eventualidade da

6 - Os procedimentos de execução da sondagem deverão obedecer a ABNT NBR 6484/2001 e outras Normas.

locação não ter sido informada, a equipe de projetos da SUOB/SAIP/SEDUC-MT deverá ser informada para posterior

nas pranchas têm única, e exclusivamente, o objetivo de estimar um valor para orçamento das fundações.

fornecimento.
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Folha:

Obras:

Desenho:Escala:

INDICADAS

Data:

Conteúdo:

Setor de Engenharia 

Avenida Valdir Mazutti, n° 1999, Bom Jardim - Campos de Júlio

Fone:0xx65-3387-2800  

Departamento    de     Engenharia

  PREFEITURA MUNICIPAL

APROVAÇÃO

IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA  

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO 

TERRENO.

PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO

Área:

CAMPOS DE JÚLIO-MT

C:\Users\Cintya Vieira\Arq_Cintya\Saúde\campos de julio.PNG

Município de Campos de Júlio - MT 

CNPJ: 01.614.516/0001-99

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

FEVEREIRO / 2022

ANGELINA F. MASUTTI

TERRENO:

DO TERRENO

PAVIMENTO TÉRREO

PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA TOTAL

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA (M2)

TAXA DE OCUPAÇÃO%

8.000,00

2.454,53m²

765,91m²

3.220,44m²

Cobertura de Acesso 1: 53,30m²

Bloco Pedagógico: 765,91m²

Cobertura de acesso 2: 35,50m²

Refeitório:
456,70m²

Quadra de Esportes: 951,12m²

Bloco Novo de Salas:
192,00m²

40,25%

Rua Volmir Taborda Câmara, nº 676N,

Loteamento Bom Jardim, Campos de Júlio-MT
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